
לבן (0)/(-)

כחול תאורה

לבן (0) מאוורר

שחור מאוורר

מהתקרה

למאוורררסיבר

שחור פאזה (+) 

פאזה (+) שחור
כחול

אפס (-) לבן

חיבור המאוורר לרסיבר של השלט:
א. חבר את החוט הירוק/צהוב (ארקה) מהתיקרה למהדק החשמל שעל מתקן התליה  

     המסומן (     )
L ב. חבר את החוט השחור היוצא מהמאוורר למהדק החשמל שבמתקן התליה המסומן
L1 ג. חבר את החוט הכחול היוצא מהמאוורר למהדק החשמל שבמתקן התליה המסומן

ד. חבר את החוט הלבן (N) היוצא מהמאוורר למהדק החשמל שבמתקן התליה 
N המסומן     

ה. השחל את הרסיבר לתוך מתקן התליה, מעל כדור התליה (ראה איור).

הפעלת השלט:
שים לב: השלט עלול לקלוט מתקנים נוספים, אם ישנם מכשירים נוספים 

המופעלים באמצעות שלט בחדר ודא כי הם כבויים לפני תחילת פעולה זו.

סינכרון השלט:
א. פתח את גב השלט והכנס סוללה V3 (מצורפת).

ב. כבה והרם את מתג החשמל הראשי לסנכרון הרסיבר של השלט. 
     התאורה תידלק.

ג.  לחץ עם מברג דק בתוך החריץ האדום השמאלי העליון שנמצא בצד שמאל 
     בגב השלט (בתוך בית הסוללה) למשך כ-5 שניות עד הבהוב הנורות. 

     כך מסתנכרן השלט עם הרסיבר.
ד. סגור את מכסה בית הסוללה.

חיבור הרסיבר למאוורר:
• חבר את החוט השחור היוצא מהרסיבר המסומן (TO MOTOR) לחוט השחור    

   היוצא מהמאוורר L דרך מהדק החשמל
• חבר את החוט הכחול היוצא מהרסיבר המסומן FOR LIGHT לחוט הכחול היוצא 

   מהמאוורר L1 דרך מהדק החשמל
• חבר את החוט הלבן N היוצא מהרסיבר המסומן (TO MOTOR)  לחוט הלבן 

   היוצא מהמאוורר דרך מהדק החשמל

חיבור הרסיבר של השלט לתיקרה - בהתקנה עם מוט הארכה:
א. חבר את החוט השחור היוצא מהרסיבר המסומן L (AC IN) לפאזה (+) 

     היוצאת מהתיקרה
ב. חבר את החוט הלבן היוצא מהרסיבר המסומן N (AC IN) ל-0 (-) 

     היוצא מהתיקרה
* חוטי החשמל בבית עושיים להיות בצבעים שונים.

ג.  מקם את רסיבר השלט במתקן התליה ודחוף למעלה את הכיסוי העליון
ד. לאחר ההתקנה, בהפעלת המאוורר, התאורה תדלוק והמאוורר 

יפעל במהירות הגבוהה ביותר.

כיבוי המאוורר

הפעלת המאוורר ושליטה במהירויות

מהירות גבוהה

מהירות בינונית

מהירות נמוכה

הפעלת תאורה

כיבוי תאורה
אפשרות לחיבור 
לקיר באמצעות 2

 ברגים

3V

חריץ (אדום)

3V סוללה מכסה 
בית הסוללה

ה. קידוד שלט בחדרים נוספים: 
במידה וישנם מאווררים נוספים עם שלט (מאותו דגם) עליך לקודד כל שלט 

בנפרד באופן הבא:
1. פתח את מכסה בית הסוללה.

2. כבה והרם את מתג החשמל הראשי לסנכרון הרסיבר של השלט. 
     התאורה תידלק.

3. בחדר הנוסף (השני): לחץ על החריץ בצד שמאל למשך כ-5 שניות פעם אחת
עד הופעת 2 הבהובי נורות. לחץ שוב למשך 5 שניות עד הופעת 2 הבהובי 
נורות. בחדר שלישי – חזור על פעולה זו 3 פעמים וכן הלאה. כך מסונכרן 

השלט בחדרים הנוספים בכדי שבכל חדר השלט יפעל לפי תדר שונה.

הוראות התקנה והפעלה לשלט רחוק סטאר

אנטנה (השאר כפי שהיא 
בתוך הכיסוי העליון)

אחרי מיקום הרסיברלפני מיקום הרסיבר

אלקטרוסטאר בע״מ רח' שלבים 4, יפו 68168 טל. 03-5121500, פקס. 03-5121521

חיבור הרסיבר של השלט לתיקרה 
בהתקנת צמוד תקרה

הנח את רסיבר השלט בתוך הכיסוי העליון 
כאשר החלק השטוח של השלט כלפי מעלה, 

והאנטנה בתוך הכיסוי העליון והרסיבר מונח 
.(L) במקביל לחריצים

רסיבר
אנטנה

כיסוי עליון

L חריצים

חוטי החשמל מהמאווררחוטי החשמל מהרסיבר
מתקן תליה

פאזה (+) שחור

שחורכחול שחור

לבן 

ירוק/צהוב

L1
L

N

L1
L

Nכחול

חוטי החשמל מהרסיבר חוטי החשמל מהתקרה

פאזה (+) 

אפס (-)

L
N

L
N

שחוררסיבר פאזה (+) 

לבן
אפס (-) 

הארקה מהתקרה
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